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05500 super white 20054 white 55200 artic 05522 ivory 20010 parchment
. £ . .
20000 taupe 20058 safari 20101 pumice 05507 bark 20132 harvest

20005 camel 20174 sierra 05803 dune 05503 cedar 05506 cinnamon
56046 tobacco 55130 maroon 56059 chocolate 05429 nature*
55113 Lerra 05509 dark brown 55232 limon 55230 Citrus 55188 henna

* Zwei-Ton-Effekt / two-tone-effect



¥ WOLLSDORF

LEATHER

05106 poppy 20076 lipstick 55112 rubino 55127 raspberry 56021 chateau
55229 aqua 200938 caribbean 20015 granite 56022 indigo 05853 ocean
20050 atlantic 20011 navy 55114 marina 05710 cobalt 55233 sky blue
i
|
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55231 purple 05518 lagoon green 55189 pistachio 56036 clover
55125 emerald 05851 wood 20073 olive 20074 hunter 05489 champagne
05524 mode 20030 haze 20002 grey 20082 seal 55205 grey brown

55115 antra 55132 S5mMoke 55206 charcoal 55185 nightshade 05599 black
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MOBELLEDER/UPHOLSTERY LEATHER

PALOMA

o

vle Leder erfallen die aktuellen Anforderungen der .Gilterichtlinien der deutschen
oistermabelindustrie”. jede Produktionscharge wird nach diesen Richtlinien gepriift.
vie Produktion erfolgt gemak den neuesten Qualitatsstandards nach IATE 16949

(1SO aoo1), AS/EN/ISQ 9100, den Umwelt- Standards nach EN I1SO 14001, emissions-
irm nach dem Zertifikat .Der Blaue Engel” und OEKO-TEX®.

Technische Spezifikationen:
Deutsche Gitegemeinschaft Mabel

Produktbeschreibung:
Vorwiegend Rinderhaute aus dem zentraleuropaischen Raum
chromfreie Gerbung (FOC), fass-durchgefirbt
spezielle Semianilin-Zurichtung fir Polstermébelindustrie
naturnarbig ohne kinstliche Pragung
durchschnittliche HautgroBe: » 4.8 m?
- Starke: 11 mm (x 0.2 mm)

Zugfestigkeit _ DINENISO 3376 > 8o N
Bruchdehnung ~~ DINENISO 3376 30-70 %
WeiterreiBkraft DIN EN IS0 337741 > 20 N
Daverfaltverhalten DIN EN 150 5402 30 oco Touren
keine Beschadigung

der Zurichtung

Lichtechtheit DIN EN IEDE-;._-E-:}E aEBIau;lufc

Reaibachtheait DIN EMN ISO ”Edﬂ

500 trocken

80 nass

50 pH8
Filz = 4 GM

IR > 4 GM

keine Beschadigung
der Euriq:hl_ung

i‘-.i';;"‘“f" 7 DIN EN ISO 4045 235

Haftung der Zurichtung  DIN EN ISO 1644 > 2.5 Nfcm

Brennverhalten IMO-Res. A 652 (16) Erfallt
Brennverhalten ONORM B3825 schwer Erfillt™
entflammbar

Brennverhalten DIN s510-2 _Papierkissen-Test® Erfilit™
Brennverhalten BS 5852 Crib 7 Erfalit?

Brennverhalten CAL-n7 Erfallt
‘Qualmverhalten ONORM B 3800 Erfallt Q1
: .'.‘D,'_l!";fe.'hallf.'ﬂ ONORM B 3800 Erfalit Tr
_Entzondbarkeit BS 5852 Crib 5 Erfillt
_"_ug_.ar:?'.tér / Match-Test EN10211 + 2 Erfiillt

'} Wird mit spezieller Ausriistung (auf Anfrage) erfQllt.

Auf Anfrage erhalten Sie natiirlich einen Priifbericht von jedem Artikel bzw. jeder
Produktionscharge. Bitte wenden Sie sich diesbezuglich an lhren Verkaufspartner
oder direkt an unsere Qualitatssicherungsabteilung.

Alle Farben dieser Farbkarte sind normalerweise lagernd. Wir behalten uns das
Recht vor, bei Bedarf Farben zu erganzen bzw, aus der Kollektion zu nehmen.

Naturmerkmale:

Naturmerkmale wie Mastfalten, Heckenrisse, kleine verheilte Narben, Adern und
Unregelmakigkeiten in der Narben- sowie in der Farbstruktur bleiben als Zeichen
der Echtheit erhalten und sind bei Leder kein Reklamationsgrund.

Reklamationen bzw. Reklamationsfristen:

Reklamationen auf offensichtliche Qualitatsmangel wie Fehler in der Oberflache
(Pragefalten, Flecken etc), Farb- bzw. Glanzabweichungen, Pragung Narbenstruktur,
Starke, Weichheit und HautgroRe missen innerhalb von ldngstens 3 Monaten nach

Wareneingang geltend gemacht werden. Reklamationen nach diesem Zeitpunkt werden

generell nicht anerkannt. Ricklieferungen von angeschnittenen Lederhauten werden
grundsatzlich nicht akzeptiert.
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Wollsdorf Leder Schmidt & Co Ges.mbH Certified

8181 Wollsdar] Wollsdorf BO, Austria IS0 goanidiF, IATF 16g450idiF
lel: +43/3178/5125-0, Fax: DW-100 EN giociidiF, 150 14001idiF
ofhce@wolisdorf.com, wwwwollsdorfcom IS0 gs00uidif, OEKO-TEX®

h these requirements. Al roduction

: : 1

to the latest quality standards IATF 16 49 (150 9001, A El;u“ i pfnce e?.rsesadhmf
S001), AS/ 5Q 9100, environmenta

standards according 10 EN ISO 14001, low-emiccion i
' 5 Lol &
certification and OEKO-TEX®. SI0M In accordance with Der Blaue Engel”

Technical specifications:

Physical values/specifications mentioned below are in full compliance with the

requirements of German Upholstery Industry (_Deut B
Product description: ¥ (-Deutsche Gaterichtlinien).

Predominantly cattle hides of central european origin

- free of chrome tanning (FOC), drum-through dyed

- special semi-aniline finish to meet the current standard of the furniture
upholstery industry

= natural grain without embossing

= average measurement per hide: > 52 sqft.

= average substance: 1,1 mm (+ 0,2 mm)

Tensile strength DIN EN IS0 3376

28N
Elongation at break DINEN ISO 3376 10-70 %
Tear resistance DIN EN 15O 337741 > 20 N
Flexometer DIN EN 15O 5402 30 000 cycles

no damage of finish
Light fastness DIN EN 150 105-Bo2 > 6 Blue scale
Fastness to rubbing DIN EN IS0 néao 500 dry

80 wet

50 pHE

felt > 4 G5

finish: > 4 GS

no damage of finish
pH-value DIN EN 150 4045 >15
Adhesion of finish DIN EN 150 1644 2 2.5 N/cm
Combustibility IMO-Res. A 652 (16) Pass
Combustibility ONORM B3825 hardly Pass”

inflammable

Combustibility DIN ss10-2 _Papierkissen-Test™ Pass™
Combustibility BS 5852 Crib 7 Pass”
Combustibility CAL-m7 Pass
Smoke density ONORM B 3800 Pass O
Dripping ONORM B 3800 Pass Tn
Flammability BS 5852 Crib 5 Pass
Cigarette / Match-Test EM1wo211+2 Pass

") Pass with a special finishing (upon request)

Upon request we gladly provide a test report on each article (per production
batch). Please contact your local agent (sales representative) or directly our quality

assurance department.

All colours in this range are normally available ex stock. We reserve the right to add
or discontinue colours from time to time.

Natural characteristics:
Natural characteristics such as growth marks, horn scratches, small healed scars,

veins and irregular grain and colour structure are typical of genuine leather and
thus do not constitute ground for complaints.

Complaints: ;
Complaints on apparent quality defects like faults on the surface (emboss wrinkles,

stains etc.), colour resp. gloss deviations, embossing, grain structure, substance,
smoothness and size of the hides must be asserted within 3 maonths after recelwmg
the goods. Complaints after this time are generally not accepted. Return of ship-
ments of hides which have already been cut are generally not accepted.
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